
 
 

 

 

Erforderliche Angaben zu dem Einsatz und der Ex-Kennzeichnung des Gerätes,  
um das herzustellende (End)-Produkt richtliniengerecht in Verkehr zu bringen, das im Sinne der 

 RL 2014/34/EU aus einer Kombination von nichtelektrischen und elektrischen Maschinen besteht. 
 

 

Kennzeichnung für die nicht el. Geräte mit 
der Willecke-Standartausführung, die in den 
Bereichen mit explosionsfähigen Atmo-
sphären eingesetzt werden. 

 

Gas Ex II 2G Ex h T4; Ex II 3G Ex h T4 

Staub Ex II 2D Ex h T4; Ex II 3D Ex h T4 

Gas und Staub Ex II 2GD Ex h T4; Ex II 3GD Ex h T4 

 

 

Kreuzen Sie bitte die bekannten Angaben in den 
nachfolgenden Tabellen an. 
 

X 
 

 

 

 

 Ja Nein 

1. Einsatzbe-
reich: 

Ex-Bereich durch Gase, Dämpfe, Nebel   

Ex-Bereich durch brennbare Stäube   
 

 

 

2. Zone: 
(für die Ermitt-
lung der Geräte-
kategorie) 

Gas-Ex: Ja Nein Staub-Ex: Ja Nein 
Zone 1 - Kat. 2G   Zone 21 - Kat. 2D   

Zone 2 - Kat. 3G   Zone 22 - Kat. 3D   

 

 
Es wird davon ausgegangen, dass die Maschine in den Zonen 0 und 20 nicht einge-
setzt  wird. 

 

 

 

3. Antrieb: 
elektrisch 

nicht elektrisch 
 Fuß- Handpumpe pneumatisch 
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4. Zündschutzart: 
(bitte ankreuzen, 
wenn bekannt und / 
oder erforderlich ist) 

 Elektrischer Explosionsschutz  Mechanischer Explo-
sionsschutz 

Gas-Ex DIN EN IEC 60079-0                        DIN EN ISO 80079-37 

 "d" Druckfeste Kapselung    

 "p" Überdruckkapselung  "k" Flüssigkeitskapselung  

 "q" Sandkapselung   "c" Konstruktive Sicher-
heit  

 "o" Ölkapselung   
"b" Zündquellenüberwa-
chung 

 "e" Erhöhte Sicherheit     DIN EN ISO 80079-36 

 "i" Eigensicherheit    "h"
 "m" Vergusskapselung   
 Wenn erforderliche Zünd-

schutzart nicht vorhanden ist, 
eintragen: Staub-Ex DIN EN IEC 60079-0 

 "tD" Schutz durch Gehäuse    
 "pD" Überdruckkapselung 

 
 "iD" Eigensicherheit   
 "mD" Vergußkapselung   

 
Kennzeichnung entsprechend des Geräteschutzniveaus 

a = sehr hoher Schutz b = hoher Schutz c = erhöhter Schutz 

         
Zone 0, Zone 20 Zone 1, Zone 21 Zone 2, Zone 22 

Einsatzbereich 
 

 

 

5. Verwendung in einer 
explosiven Umgebung: 
(bitte ankreuzen, wenn 
bekannt  und / oder  
erforderlich ist) 

Gas 
 Ex-

plosions-
gruppe 

Typisches 
Gas 

Bemerkung 

 I Methan  

 IIA Propan  

 IIB Äthylen  

 IIC Wasserstoff  
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Staub 
 Ex-

plosions-
gruppe 

Stäube Bemerkung 

 IIIA brennbare 
Flusen  

 IIIB nicht leitfä-
higer Staub  

  IIIC leitfähiger 
Staub  

Verwendung in einer ande-
ren Umgebung: (bei Bedarf 
angeben) 

    

 

 

 

6. Maximale Oberflächen-
temperatur und Tempera-
turklasse: (bitte ankreuzen, 
wenn bekannt  und / oder 
erforder-lich ist)  

Temperaturklassen 

 
Tempera-
turklasse 

maximale 
Temperatur Stoffbeispiele 

 T1 450°C Kohlenmonoxid, Methan, Propan, Was-
serstoff 

 T2 300°C Acetylen, Cyclohexan, Äthylen 

 T3 200°C Diesel, Benzin, Schwefelwasserstoff 

 T4 135°C Acetaldehyd, Ethylether (keine weiteren 
Stoffe 

 T5 100°C Schwefelkohlenstoff 

 T6 85°C ausschließlich Schwefelkohlenstoff, 
weißer Phosphor 

Andere Tempera-
tureinschränkungen:     

 

 

 

7. Umgebungstemperatur Min.: - __ °C Max.: + ___ °C  
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8. Geräteschutzniveau in 
Sinne der EN 60079-0: (bit-
te ankreuzen, wenn be-
kannt  und / oder erforder-
lich ist)  

Geräteschutzniveau 

 
Kenn-

zeichnung 
Temporäres Verhalten der explosionsfähigen 

Atmosphäre 

 Ga ist ständig, langzeitig oder häufig vorhanden. Zone 0. 

 Gb tritt im Normalbetrieb gelegentlich auf. Zone 1. 

 Gc tritt im Normalbetrieb normalerweise nicht auf, oder 
aber nur kurzzeitig. Zone 2. 

 Da ist in Form einer Wolke ständig, langzeitig oder häufig 
vorhanden. Zone 20. 

 Db bildet sich im Normalbetrieb gelegentlich in Form 
einer Wolke. Zone 21. 

 Dc tritt im Normalbetrieb in Form einer Wolke normaler-
weise nicht auf oder aber nur kurzzeitig. Zone 22. 

Weitere Hinweise:    
 

 

 

Wenn die gewünschte Ex-Kennzeichnung oder die Ausführung der Maschine bekannt sind, 
z.B.: Ex(Sechseck) II 3GD Ex d IIB T4 
 

   
 

 

 

Erläuterung der Bezeichnung einer Ex – Klassifizierung (z.B.): 

EX II 2 G/D de IIB / IIIB T4 Gb 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Geräteschutzniveau 

Temperaturklasse 

Gefahrenklasse  

Zündschutzart 

Explosionsfähiges Gemisch: Stäube oder Gase 

Gerätekategorie 

Gerätegruppe 

Explosionsgeschützes Betriebsmittel 
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Hinweis: 
 

Gerätegruppe I 

Geräte zur Verwendung in Bergbau- / Übertage- / Untertagebetrieben 

 Kategorie M1 Kategorie M2 
Anforderung sehr hohe Sicherheit hohe Sicherheit 

 

 

Gerätegruppe II 
Geräte zur Verwendung in den übrigen explosionsgefährdeten Bereichen 

 Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 

Gefahr ständig, häufig oder über 
längere Zeit gelegentlich selten und kurzzeitig 

Anforderung sehr hohe Sicherheit hohe Sicherheit normale Sicherheit 
Zone Zone 0 Zone 20 Zone 1 Zone 21 Zone 2 Zone 22 

Stoffgruppe G D G D G D 
 

 

Einteilung der explosionsgefährdeten Zonen 
Gase 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zone 0 ist ein Bereich, in 
dem gefährliche explosi-
onsfähige Atmosphäre 
als Gemisch aus Luft und 
brennbaren Gasen, 
Dämpfen oder Nebeln 
ständig, über lange Zeit-
räume oder häufig vor-
handen ist. 

Zone 1 ist ein Bereich, in 
dem sich bei Normalbe-
trieb gelegentlich eine 
gefährliche explosionsfä-
hige Atmosphäre als 
Gemisch aus Luft und 
brennbaren Gasen, 
Dämpfen oder Nebeln 
bilden kann. 

Zone 2 ist ein Bereich, in 
dem bei Normalbetrieb 
eine gefährlich explosi-
onsfähige Atmosphäre 
als Gemisch aus Luft und 
brennbaren Gasen, 
Dämpfen oder Nebeln 
normalerweise nicht oder 
aber nur kurzzeitig auf-
tritt. 

Stäube 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zone 20 ist ein Bereich, 
in dem gefährliche ex-
plosionsfähige Atmo-
sphäre in Form einer 
Wolke, aus in der Luft 
enthaltenem brennbarem 
Staub, ständig, über 
lange Zeiträume oder 
häufig vorhanden ist. 

Zone 21 ist ein Bereich, 
in dem sich bei Normal-
betrieb gelegentlich eine 
gefährliche explosionsfä-
hige Atmosphäre in Form 
einer Wolke aus in der 
Luft enthaltenem brenn-
barem Staub bilden 
kann. 

Zone 22 ist ein Bereich, 
in dem bei Normalbetrieb 
eine gefährliche explosi-
onsfähige Atmosphäre in 
Form einer Wolke aus in 
der Luft enthaltenem 
brennbarem Staub nor-
malerweise nicht oder 
aber nur kurzzeitig auf-
tritt. 

 

 

Name:____________________  Tel. / E-Mail für Rückfragen:___________________________ 

Firma:____________________ 

Datum:___________________ 
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