
AMR-GESTEUERTER COBOT
LOGIROBOT PALETTENTRANSPORTER
Ein Roboter, der Ihre Mitarbeitenden produktiver macht 
- nicht einer, der sie ersetzt.

PRODUKTVORTEILE
Wertangebot: Machen Sie Ihre Mitarbeitenden produktiver und effizienter. 
Sicherheit: Verbesserte Sicherheitsmerkmale - vermeiden Sie Unfälle während des Transports in Transitbereichen. 
Wirtschaftlich: Steigende Arbeitskosten und Fachkräftemangel. Nutzen Sie Ihre kompetenten Mitarbeitenden und 
Ressourcen optimal und setzen Sie Technologie ein, um den Transport zu optimieren. 
Mitarbeiterzufriedenheit: Höhere Arbeitszufriedenheit und bessere Ressourcennutzung. 
Benutzerfreundlichkeit: Autonome Lösung = schnelle Implementierung, einfache Bedienung. 

Minimale Eingabe - maximaler Output.

HERGESTELLT IN DÄNEMARKGEBAUT FÜR LANGLEBIGKEIT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
AMR cobot: Manuelles Aufnehmen und automatisches 
Ablegen.

Inbetriebnahme/Implementierung: Kartenaufnahme 
und Missionsfestlegung können innerhalb eines Tages 
erfolgen.

Software: NVIDIA Jetson™ Plattform und eine bewährte 
dänische Software, die auf Tausenden von Robotern läuft 
- kombiniert mit Logitrans +85 Jahren Erfahrung im 
Materialtransport.

Navigation: VSLAM - Visuelle Simultane Lokalisierung und 
Kartierung für Entscheidungen in Echtzeit (keine 
GPS- oder WIFI-Verbindung erforderlich).

Sicherheit: 
Konform nach ISO 3691-4.
3x SICK Scanner für 360-Grad-Sicherheit.
5x 3D Intel® RealSense™ und 1x 3D Lidar für 
360-Grad-Objekterkennung.

Cybersicherheit: IEC 62443 Teil 4-2 (SL-C 3).

Betriebsdauer: 10 Stunden / 2 Stunden Ladezeit.

Betriebliche Gängebreite: Bei voller Geschwindigkeit: 
2.350 mm und bei reduzierter Geschwindigkeit: 1.600 mm.

Höchstgeschwindigkeit: 1,5 m/s oder 5,4 km/h 
(leicht über der normalen Gehgeschwindigkeit).

Hubhöhe: 1140 mm 

Kapazität: 1200 kg

An der Becke 7 (Gewerbegebiet Ludwigstal I)
45527 Hattingen
Deutschland
Telefon 049 2324 39 112-0
E-mail: info@willecke.de


