
Sprint
Maximale Effizienz 
und Sicherheit bei der 
Kommissionierung.  

Mit kompaktem Design und 
fortschriftlichen Funktionen 
Optimiert der Sprint jeden 
Kommissionier- und 
Handhabungsvorgang und 
reduziert so Aufwand und 
Arbeitszeit. 



Sprint: die perfekte 
Serie für das Picking. 
Die Sprint-Serie umfasst drei Modelle: Sprint, 
Sprint LP und Sprint TL, die für jede logistische 
Anforderung entwickelt wurden. Vom kleinen 
Geschäft bis zum großen Lagerhaus garantiert 
jede Plattform Effizienz, Sicherheit und eine 
Reduzierung der Kommissionierzeiten.

Sprint
Perfekt für schnelles 
Picking und das Nachfüllen 
von Regalen, bietet Sprint 
Effizienz und Sicherheit dank 
seines kompakten Designs 
und der intuitiven Bedienung. 

Sprint Large 
Parcels
Sprint Large Parcels 
integriert eine verstärkte und 
verstellbare Ablage, die für die 
Handhabung von voluminösen 
Paketen und schweren 
Materialen konzipiert ist.

Sprint Tire Lifter
Sprint Tire Lifter ist die 
ultimative Lösung für die 
Reifenhandhabung. Der 
motorisierte Hebebereich 
unterstützt bis zu 150 kg 
und optimiert das Handling 
und den Transport in 
Werkstätten, Lagern und 
Verteilzentren.



Sprint
Produktivität und Sicherheit 
ohne Kompromisse. 

Sprint ist das Kommissionier 
Gerät, das den Einsatz von 
Leitern eliminiert, wodurch 
Sicherheit und Effizienz 
verbessert werden. 

Sprint hebt gleichzeitig den 
Bediener und die Materialen 
an, was die Arbeitszeiten 
optimiert. Das kompakte Design 
ermöglicht den Einsatz in engen 
Räumen und reduziert das 
Unfallrisiko. Ideal für Supermärkte, 
Einzelhandelsgeschäfte, Lager 
und Verteilungszentren, um 
einen schnelleren und sicheren 
Arbeitsablauf zu gewährleisten.  



•	Greifhöhe bis zu 5,35 mt
•	Elektrisch verstellbare obere Ladeplattform mit einer  

Kapazität von bis zu 90 Kg
•	Maximale Manövrierfähigkeit mit 0° Wenderadius
•	245Ah Premium-Batterien für erweiterte Autonomie 

für bis zu zwei Schichten

Sprint



Schnelle und sichere Handhabung

Sprint hebt gleichzeitig den Bediener und das 
Material an und optimiert die Kommissionierzeiten. 
Die serienmäßig mit klappbaren Kanten 
ausgestattete motorisierte obere Ladeplattform 
ermöglicht eine effiziente Lasthandhabung bis zu 90 
Kg und verbessert die operative Effizienz. 

Komfort und erweiterte Steuerung

Das LCD-Display des Führungssystems liefert 
Echtzeitinformationen über den Maschinen- und 
Batteriestatus und ermöglicht so eine optimale 
Steuerung des Betriebs. Zwei Sicherheitssensoren 
im Griff und im Fußpedal gewährleisten die korrekte 
Position des Bedieners, während er aktiv an Bord ist 
oder die Hebefunktionen nutzt.

Sicherheit ohne Kompromisse

Gemäß der Norm EN280 (für Hubarbeitsbühnen) 
und der Norm EN ISO 3691 (für 
Kommissioniergeräte) ist Sprint eine der sichersten 
Ausrüstungen auf dem Markt. Das kompakte Design 
ermöglicht die Arbeit in engen Räumen, ohne 
Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.

Zuverlässigkeit und reduzierte Kosten

Das Hebesystem, das mit 10 Jahren Garantie 
ausgestattet ist, eliminiert die Notwendigkeit 
häufiger Wartungsarbeiten. Das intuitive Design und 
die robuste Struktur mit hochwertigen Komponenten 
gewährleisten eine lange Betriebsdauer bei 
minimalen Wartungskosten und eine vereinfachte 
Wartungserfahrung. 
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Standhöhe angehoben

M E T R I S C H U S

Greifhöhe

Gesamtlänge

Höhe Hubgerüst eingefahren

Gesamtbreite

Einstiegsstufe

Kapazität des Bedienerbereiches

Fahrgeschwindigkeit (abgesenkt)

Kapazität der oberen Ladeplattform

Fahrgeschwindigkeit (angehoben)

Maximale Steigfähigkeit (angehoben)

Kapazität der unteren Ladeplattform

Hub- und Senkgeschwindigkeit

Eigengewicht (CE)

Wenderadius innen

Anzahl der Bediener

Wenderadius außen

Batterien

Netzspannung

3350 mm

5350 mm

1440 mm

1500 mm

808 mm

360 mm

130 Kg

5 Km/h

90 Kg

1.2 Km/h

max. 2°

113 Kg

18/15 sec

690 Kg

Null

1

1600 mm

n°4 - 6V

110/220 V

245Ah@20h

ca 24 Vcc

10 ft 11 in

17 ft 6 in

56.6 in

59 in

31.8 in

14 in

286 lbs

3.1 mph

198.4 lbs

0.74 mph

max. 2°

249 lbs

18/15 sec

1521 lbs

Null

1

62 in

n°4 - 6V

110/220 V

245Ah@20h

ca 24 Vcc
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Sprint Large 
Parcels
Maximale Effizienz bei der 
Kommissionierung von 
großen Paketen.

Sprint Large Parcels optimiert 
die Kommissionierung und 
Handhabung von großen 
Paketen und sorgt für Sicherheit 
und Produktivität. 

Sprint Large Parcels eignet sich 
perfekt für Umgebungen wie 
Logistiklager, Distributionszentren, 
Möbel- und Elektronikgeschäfte 
und ist so konzipiert, dass 
er den Arbeitsaufwand des 
Bedieners minimiert. Doppelte 
Sicherheitssensoren im Griff 
und im Fußpedal sorgen für eine 
korrekte Positionierung des 
Bedieners, während die Rollen auf 
der Ladeplattform den Materialfluss 
an Bord erleichtern und so die 
Verletzungsgefahr verringern.



•	Greifhöhe von bis zu 5,35 m
•	Motorisierte XL-Ladeplattform mit Kapazität  

von bis zu 90 kg
•	Seitenrollen für ein flüssige Laden 
•	245Ah Premium-Batterien für erweiterte Autonomie  

für bis zu zwei Schichten

Sprint Large 
Parcels



Intelligentes und sicheres Heben

Die motorisierte XL-Ladeplattform verfügt über eine 
integrierte Ladefläche, die angehoben werden kann, 
um die Handhabung von voluminösen Paketen zu 
erleichtern und das Risiko von Verletzungen durch 
manuelles Heben zu vermeiden. Es kann auch 
abgesenkt werden, um als Standarladeplattform mit 
serienmäßigen klappbaren Kanten zu dienen.

Nahtloses Arbeiten

Premium 245 Ah batteries ensure a longer working 
cycle between charges, improving operational 
efficiency.

Sicherheit ohne Kompromisse

Gemäß der Norm EN280 (für Hubarbeitsbühnen) und 
der Norm EN ISO 3691 (für Kommissioniergeräte) 
ist Sprint eine der sichersten Ausrüstungen auf dem 
Markt. Das kompakte Design ermöglicht die Arbeit in 
engen Räumen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit 
einzugehen.

Reduzierte Betriebskosten

Eine robuste Struktur und ein wartungsfreies 
Hebesystem mit 10 Jahren Garantie sorgen für 
langfristige Zuverlässigkeit.
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Standhöhe angehoben

M E T R I S C H U S

Greifhöhe

Gesamtlänge

Höhe Hubgerüst eingefahren

Gesatmbreite 

Einstiegsstufe

Breite der Pakettsplattoform 

Kapazität der Ladeplattform

Höhe der Pakettsplattform

Eigengewicht (CE)

Hub- und Senkgeschwindigkeit

Maximale Steigfähigkeit (angehoben)

Länge der klappbaren Ablage

Anzahl der Bediener

Breite der klappbaren Ablage

Fahrgeschwindigkeit (abgesenkt)

Wenderadius innen

Kapazität des Bedienerbereiches

Fahrgeschwindigkeit (angehoben)

Wenderadius außen

Batterien

Netzspannung

3350 mm

5350 mm

1440 mm

1500 mm

808 mm

360 mm

401 mm

90 Kg

334 mm

714 Kg

18/15 sec

max. 2°

600 mm

1

700 mm

5 Km/h

Null

130 Kg

1.2 Km/h

1600 mm

n°4 - 6V

110/220 V

245Ah@20h

ca 24 Vcc

10 ft 11 in

17 ft 6 in

56.6 in

59 in

31.8 in

14 in

15 in

198.4 lbs

13 in

1574 lbs

18/15 sec

max. 2°

23 in

1

27 in

3.1 mph

Null

286 lbs

0.74 mph

62 in

n°4 - 6V

110/220 V

245Ah@20h

ca 24 Vcc
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Sprint Tire 
Lifter

Die perfekte Lösung für 
die Reifenkommissionierung.

Sprint Tire Lifter ist dafür 
konzipiert, sowohl den 

Bediener als auch die Reifen 
sicher zu heben uns sie in die 

ideale Höhe zu bringen, um 
eine schnelle und mühelose 

Handhabung zu ermöglichen.  

Perfekt für Werkstätten, Servicezentren, 
Automobilläger und Reifenhändler 

optimiert der Sprint TL den Arbeitsfluss 
und reduziert das Verletzungsrisiko. 

Das vollständig motorisierte Hebefach 
mit einer Kapazität von bis zu 150 Kg 

ermöglicht das Heben von SUV-Reifen, 
mit oder ohne Felgen. Die kippbaren 

Gabeln senken sich bis zum Boden ab, 
um das direkte Laden von Wagen zu 

erleichtern. 



•	Greifhöhe von bis zu 5 mt 
•	Motorisiertes Hebefach mit einer Kapazität bis zu 

150 kg 
•	Kompatibel mit SUV-Reifen bis zu 800 mm Durch-

messer
•	Kompaktes Design, ideal für enge Räume

Sprint Tire 
Lifter



Sicherheit ohne Kompromisse

Gemäß der Norm EN280 (für Hubarbeitsbühnen) 
und der Norm EN ISO 3691 (für 
Kommissioniergeräte) ist Sprint TL eine der 
sichersten Ausrüstungen auf dem Markt. Das 
kompakte Design ermöglicht die Arbeit in engen 
Räumen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit 
einzugehen. Manuelle Sensoren und zwei 
Fußschalter sorgen dafür, dass der Bediener die 
Maschine immer in der richtigen Position einsetzt.

Erhöhte Ladekapazität

Das motorisierte Reifenfach trägt bis zu 150 Kg, um 
auch SUV-Reifen mit einem Felgendurchmesse von 
bis zu 800 mm zu handhaben.

Kompaktheit und Benutzerfreundlichkeit

Die Gabeln lassen sich einklappen, um eine 
kleine Stellfläche zu erhalten, und auf den Boden 
absenken, um das Be- und Entladen zu erleichtern, 
so dass der Bediener unabhängig ist. 

Geringere Betriebskosten

Sprint TL ist so konzipiert, dass er dank seiner 
robusten Struktur, der hochwertigen Komponenten 
und des Säulenhubsystems mit 10-jähriger 
Garantie möglichst wartungsfrei ist.
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Standhöhe angehoben

M E T R I S C H U S

Greifhöhe

Gesamtlänge

Höhe Hubgerüst eingefahren

Höhe mit abgesenktem Reifenfach

Höhe mit erhöhtem Reifenfach

Kapazität des Bedienerbereiches

Gesamtbreite 

Eigengewicht (CE)

Hub- und Senkgeschwindigkeit

Maximale Steigfähigkeit (angehoben)

Einstiegsstufe

Anzahl der Bediener

Kapazität des Reifenfachs

Fahrgeschwindigkeit (abgesenkt)

Wenderadius innen

Breite des Reifenfachs

Fahrgeschwindigkeit (angehoben)

Wenderadius außen

Batterien

Netzspannung

3000 mm

5000 mm

1515 mm

2275 mm (offene Gabeln)
1778 mm (geschlossene Gabeln)

1665 mm

1914 mm

130 Kg

808 mm

820 Kg

18/14 sec

T.L. 2° TLP 1.5°

394 mm

1

150 Kg

5 Km /h

Null

400mm

1.2 Km /h

1600 mm

n°4 - 6V

110/220 V

245Ah@20h

24 Vcc

9 ft 11 in

16 ft 4 in

59.4 in

89.5 in
70 in

65.5 in

75.3 in

286 lbs

31.8 in

1807 lbs

18/14 sec

T.L. 2° TLP 1.5°

15.5 in

1

330 lbs

3.1 mph

Null

15,74 in

0.74 mph

5.11 in

n°4 - 6V

110/220 V

245Ah@20h

24 Vcc
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BRAVIISOL D.M. SRL
S.S. Adriatica 16 Km 314.600

60022 Castelfidardo (AN) - Italy

info@bravi-platforms.com

+39 071 781 9090
US Toll Free: 855-704-7342


